
Desenvolvidos em Polipropileno (PP-H); PVC; PPS ou 
Polietileno de alta densidade (PEHD), os sistemas de 
aspiração e sistemas de lavagem de gases foram 
concebidos para aspirar gases provenientes de indústria 
química ou outros setores com grandes teores de odor ou 
de agressividade química, como o caso da Galvânica, 
Tratamento de Superfícies, Tratamento de Ar, Tratamento 
de Água ou Laboratórios.

Projetadas e fabricadas para obter a máxima eficiência e 
durabilidade, as condutas são, maioritariamente, 
fabricadas em geometria cilíndrica por vários motivos:

    1. Redução de custos no fabrico.
    2. Homogeneização de velocidades.
    3. Fácil montagem.
    4. Fácil manutenção.

ASPIRAÇÃO COM LAVAGEM DE GASES
Com a possibilidade de se fabricar condutas e acessórios 
até diâmetros de 2000 mm, as condutas de diâmetros 
superiores a 500mm são fabricadas através de 
enrolamento de chapas em Polipropileno (PP) sobre a 
norma de DVS 2205.



Dispomos de um serviço de Projeto e Desenvolvimento e 
trabalhamos em 3D, oferecendo-nos grande versatilidade 
na conceção das peças. 

Com um centro de maquiagem de corte de 3 eixos, 
podemos fabricar quaisquer acessórios com tolerâncias 
muito baixas para poder respeitar os requisitos e normas 
impostas pelos clientes.

De forma a obter-se um aspeto interior exatamente igual 
ao exterior, as condutas fabricadas em polipropileno (PP); 
PVC; PPS ou Polietileno (PEHD) são fabricadas com 
soldaduras topo a topo por fusão térmica. Desta forma é 
possível manter as superfícies completamente limpas e 
lisas, não criando obstruções na aspiração.

Sendo o processo de fabrico executado de forma 
planificada e soldada, é possível fabricar praticamente 
qualquer tipo de acessórios seja qual for a sua geometria 
(até 2.000 mm de diâmetro).



Na maioria das situações, e para cumprindo o DL 3972018, 
os sistemas de aspiração de gases têm de ter 
equipamentos que promovem a lavagem de gases.

A Braço D’Água fabrica modelos de lavadores de gases 
para as mais diversas aplicações, para a lavagem de gases 
via húmida com capacidade de lavagem até 
120.000m3/hora.
Seguindo as exigências doa processos, os lavadores de 
gases e as condutas podem ser fabricados em vários 
materiais, tais com Polipropileno (PP); PVC; Polietileno 
(PEHD) e PPS.
Podem ainda ser fabricados no conceito horizontal ou 
vertical, dependendo de vários fatores.



Ventilador e Lavador de Gases – 45.000m3/hora



Os gases podem ser tratados de várias formas, contudo, e 
quando os gases são de fonte química, a solução mais 
usada é a solução dos lavadores de gases por via húmida.

A lavagem de gases por via húmida consiste em projetar os 
gases que estão a ser aspirados na fonte e projetá-los 
contra uma barreira húmida, neste caso inicialmente com 
água, havendo processos de lavagem onde é necessário a 
introdução de reagentes químicos.

Existem dois tipos de conceito de lavadores de gases: 
lavadores de gases verticais e lavadores de gases 
horizontais.

Dependendo da aplicação e de vários detalhes podem 
haver mais-valias na eleição de um ou de outro, sendo por 
norma os lavadores de gases horizontais os mais comuns.

Um lavador de gases horizontal ou lavador de gases 
vertical padece de respeitar determinada velocidade de 
entrada do ar para garantir a sua eficiente lavagem. No seu 
interior são usados os chamados separadores de gotas que 
previnem a saída de gotículas para o meio ambiente.

Lavador de Gases em PVC para processo de recuperação de crómio (capacidade de 25.000m3 hora)



Lavador de Gases em PPS – 90.000m3/hora 

Lavador de Gases – Modelo Vertical (3.000m3/hora)



Lavador de Gases em PVD – Recuperação de Crómio (10.000m3 hora) 

Lavador de Gases – Modelo 8.000m3/hora



Aspiração de Gases com Captores Murais – Indústria de Decapagem Química

Aspiração de Gases – Indústria Química de Tratamento de Superfície


