
Filtro de prensa é uma máquina desenvolvida para a 
filtração de sólidos decantados ou em suspensão que estão 
diluídos em águas ou outros líquidos.

O princípio de funcionamento do filtro de prensa é baseado 
na separação de sólido e líquido através de um conjunto de 
placas de filtração em polipropileno (PP) “vestidas” por 
telas de filtração.
O Filtro de prensa consiste numa máquina que funciona tal 
como um prensa hidráulica, na horizontal, concebida com 
dois montantes metálicos maciços de espessuras de 50 a 
100mm fixos e unidos por veios ou vigas metálicas, onde 
dentro desses mesmos montantes existe o 3º montante, 
montante esse que é móvel, designado por placa de 
arraste que promove o aperto das placas de filtração.

FILTRO DE PRENSA
Entre o montante fixo e a placa de arraste, está instalada 
uma “bateria “de “x” placas de filtração, placas essas 
designadas por placas de filtração em polipropileno (PP).

As placas de filtração em polipropileno (PP) são 
importadas de conceituadas marcas alemãs especializadas 
em fabrico deste tipo de placas.

As placas de filtração são fabricadas por processo de 
moldagem, estabilização molecular, retificação e ensaio 
hidráulico. Desta forma as placas oferecem-nos total 
garantia de qualidade para processos complexos de 
filtração, bem como a durabilidade das mesmas. As placas 
de filtração que usamos dependendo do tratamento e 
manutenção podem durar até 20 anos sem problemas de 
deformação, desgastes ou quebras.



Com a entrada do fluído no montante inicial da máquina a 
“bateria” de placas internas em polipropileno (PP) estão 
“vestidas” por telas de filtração. Com o processo de 
bombagem de alta pressão, o fluído passa através dessas 
mesmas placas com as telas de filtração, retendo as 
partículas e deixando passar só o fluído.

O processo termina quando a câmara da placa de filtração 
está compactada e já não existem orifícios de passagem 
do fluído. 

No fim da filtração, a matéria sólida fica assim 
armazenada nas câmaras de polipropileno (PP) de cada 
placa, o chamado “bolo” que forma uma “tarte”.

O processo de filtração consiste em apertar as placas de 
filtração entre a placa de arraste e o montante fixo com o 
movimento do cilindro hidráulico, até certa de 250 a 300 
bar e enviar o fluido pelo montante inicial  da máquina 
através de bombas de alta pressão, que podem ser 
pneumáticas ou elétricas.



Sectores:
Galvanoplastia
Indústria Química
Tratamento de superfícies
Tratamento de águas
Aspiração de gases
Outras Indústrias...

O filtro prensa é o elemento filtrante, que basicamente é 
uma máquina acoplada a uma bomba de pressão capaz de 
reter a parte sólida. Ele é projetado para reter as 
partículas por meio da pressão gerada, de acordo com o 
tamanho dos sólidos.

No processo de bombeamento da solução a ser filtrada, a 
pressão interna aumenta, acumulando os sólidos no 
interior do filtro. À medida que a pressão aumenta, ela 
compacta e espreme o líquido, retirando a sua humidade. 
Assim concentra mais sólidos entre as placas de filtração.

A combinação de tamanho dos sólidos e o elemento 
filtrante (as telas) vai depender da necessidade envolvida 
no processo. O material dos filtros também vai depender 
da compatibilidade do líquido a ser filtrado. Daí ser 
necessário escolher o filamento adequado que irá reter as 
partículas. 

Quando compactadas, o equipamento é aberto de forma 
manual ou automática dependendo da máquina. O filtro de 
prensa é descarregado de forma gravítica ou por 
processos mecânicos automáticos.

DESCRIÇÃO GERAL DE COMO FUNCIONA O FILTRO PRENSA

Os filtros prensa são desenvolvidos para várias industrias e aplicações:
Industria Mineira e Minerais: Caulinos, Argila, Cerâmica, 
Carvão, Mármores e Granitos.

Industria Química: Pigmentos e Corantes, Lixívias, 
Carbonato de Cálcio, entre outros.

Industria Alimentar: Matadouros.

Industria Farmacêutica

Produção Óleo de Palma, Biodiesel, Petroquímica.

Meio Ambiente / Águas Municipais: Lodos Sanitários, 
Tratamento de Água Potável e Industrial, Águas 
Subterrâneas, Tratamento de Águas de Rios, entre outros.



MODELO SIMPLES SEM BLINDAGENS 
O Braço D´Água é fabricante, não é representante, 
podendo desta forma fabricar modelos específicos e à 
medida das necessidades.

Os filtros de prensa dependendo da aplicação, podem ser 
manuais, electro-hidráulicos ou totalmente automáticos.

Todos os filtros de prensa obedecem às normas de 
segurança da normativa máquina (Decreto-Lei n.º 
103/2008 e certificado Ce).

Para aplicações específicas de filtração de efluentes 
ácidos, ou outros líquidos agressivos, os filtros de prensa 
podem ser construídos com revestimentos internos 
específicos em polipropileno (PP) ou aço inox, dependendo 
da aplicação.

Dispomos de modelos que podem ser totalmente 
revestidos internamente, de forma a garantir uma maior 
durabilidade e evitar corrosões. Todo o processo de 
revestimento é totalmente aparafusado e recoberto com 
soldaduras em polipropileno (PP) por extrusão.



REVESTIMENTO EM AÇO INOX OU REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO (PP) 
O polipropileno (PP) é o material de eleição para o fabrico 
de blindagens, revestimentos, portas, proteções, suportes, 
etc.
Usa-se o polipropileno (PP) por ser um polímero altamente 
resistente à corrosão, por ser leve, reciclável, de fácil 
maquinação e, essencialmente, por ser soldável, tal como 
o metal. 

Modelo blindado com blindagens inferiores metálicas ou 
em polipropileno (PP), com portas superiores deslizantes 
em aço inox ou polipropileno (PP) e sensores de segurança. 

MODELO TIPO DE PLACA QT. DE PLACAS PRESSÃO DE
TRABALHO

ÁREA DE
FILTRAÇÃO M2

VOLUME
FILTRAÇÃO LT

FP470-SF-ELH/15 470x470 saída frontal 15 8 Bar 5,205 70,35

FP470-SF-ELH/20 470x470 saída frontal 20 8 Bar 6,94 93,8

FP630-SF-ELH/15 630x630 saída frontal 15 8 Bar 9,37 129,15

FP630-SF-ELH/20 630x630 saída frontal 20 8 Bar 12,05 172,2

FP630-SF-ELH/30 630x630 saída frontal 30 8 Bar 18,75 258,3

FP800-SF-ELH/15 800x800 saída frontal 15 8 Bar 16,36 230,7

FP800-SF-ELH/20 800x800 saída frontal 20 8 Bar 21,82 307,6

FP800-SF-ELH/30 800x800 saída frontal 30 8 Bar 32,73 461,4

FP470-SL-ELH/15 470x470 saída lateral 15 8 Bar 5,7 75,45

FP470-SL-ELH/20 470x470 saída lateral 20 8 Bar 7,6 100,6

FP630-SL-ELH/15 630x630 saída lateral  15 8 Bar 10,275 141,45

FP630-SL-ELH/20 630x630 saída lateral  20 8 Bar 13,7 188,6



FP630-SL-ELH/30 630x630 saída lateral 30 8 Bar 20,55 282,9

FP800-SL-ELH/15 800x800 saída lateral 15 8 Bar 16,35 230,7

FP800-SL-ELH/20 800x800 saída lateral 20 8 Bar 21,82 307,6

FP800-SL-ELH/30 800x800 saída lateral 30 8 Bar 32,73 230,7

FP470-ATM/15 470x470 saída lateral  15 8 Bar 5,7 75,45

FP630-ATM/15 630x630 saída lateral  15 8 Bar 10,275 141,45

FP800-ATM/15 800x800 saída lateral 15 8 Bar 16,35 230,7

FP800-ATM/20 800x800 saída lateral 20 8 Bar 21,82 307,6

FP800-ATM/25 800x800 saída lateral  25 8 Bar 27,275 384,5

FP1000-ATM/20 1000x1000 saída lateral  20 8 Bar 34,96 510,4

FP1000-ATM/25 1000x1000 saída lateral  25 8 Bar 43,7 638

FP1000-ATM/30 1000x1000 saída lateral  30 8 Bar 52,44 765,6

Modelos 16 bar sob consulta

Exemplo: Modelo 800 Automático



Filtro de prensa (Modelo  630) totalmente automático 
para a industria de mármores e granitos.

Os modelos automáticos de filtro de prenda trabalham de 
forma totalmente autónoma em diversas aplicações, sendo 
que para isso as regras de segurança são específicas, de 
forma assegurar todas as normas de segurança.
Estes modelos são totalmente blindados com blindagens 
inferiores, portas superiores, sensores nas portas, relé de 
segurança, etc. 
São modelos que operam em regime contínuo controlado 
por um software que gere todas as operações da filtragem.
A máquina em si faz o fecho e controle de pressão do 
cilindro, inicia o processo de filtragem, deteta a pressão e 
humidade das lamas, faz a abertura automaticamente, o 
sacudimento das tortas, gera processos de espera de 
lamas, cria registos de ciclos, deteta avarias, entre outros.

São máquinas onde está instalado um armário elétrico 
com uma consola tátil para monotorização e gestão dos 
processos. Este tipo de máquinas é frequentemente usado 
no tratamento de água, na indústria de corte e trabalhos 
com mármores e granitos.

Os modelos electro-hidráulicos podem ou não ser 
equipados com portas e blindagens, dependendo da 
aplicação. Contudo, como outros processos respeitam 
sempre as normas de segurança. 

Em todos os modelos as máquinas são fabricadas com as 
três principais placas metálicas em aço maciço, com 
espessuras de 50 a 100mm, dependendo do modelo.
As placas maciças são cortadas por processo de oxicorte, 
posteriormente retificadas por processo de maquinação 
em Cnc. 

Tanto os cilindros hidráulicos como as unidades 
hidráulicas são testadas em banco de ensaio, de forma a 
garantir as pressões desejadas antes da colocação na 
máquina.

Todas as máquinas após a pré-construção são novamente 
desmontadas, decapadas por processo mecânico, 
metalizadas e pintadas com pinturas de dois componentes 
resistente a ambientes corrosivos.

Exemplo de modelo especial 470x470



Exemplo: Modelo FP630-ATM/15 
Filtro de prensa – Modelo 630 totalmente automático para a indústria do tratamento de água, de mármores e granitos. 

Electro-hidráulicas 20 placas com tampa basculante de 
acionamento pneumático e blindagens em polipropileno 
(PP) com revestimento total interno em polipropileno (PP).
Aplicação de filtração de produtos altamente corrosivos.

Exemplo de Sensores de segurança ativa nas
portas dos filtros de prenda

Exemplo: Estrutura metálica de elevação do filtro de 
prensa, com o objetivo de remover as lamas por gravidade 
para big-bag.



Exemplo de modelo FP470-SF-ELH/20 com blindagens
Aplicação: Tratamento de águas residuais físico-químicas.

Exemplo de modelo FP630-SF-ELH/30 com revestimento 
especial e portas basculantes 
Aplicação: Filtração de ácido clorídrico.

Exemplo de modelo FP470-SF-ELH/15 sem blindagens
Aplicação: Tratamento de águas residuais físico-químicas.

Exemplo de modelo FP630-SF-ELH/30 com revestimento 
especial e portas Deslizantes 
Aplicação: Filtração de Flux

Filtro de prensa automático: Modelo 1000x1000 – 25 
placas (Indústria de Cerâmicas) 



Construída em polipropileno (PP) ou aço inox, este tipo de 
tremonhas aplicam-se quando os filtros de prensa são 
colocados sobre uma estrutura, de forma a poderem ser 
descarregados para Big-Bag ou outro tipo de 
armazenamento de lamas.

Exemplos: Bombas Pneumática de enchimento do filtro
de prensa 

Placas e telas de filtração para filtros de prenda 

TREMONHA DE RECOLHA DE LAMAS


